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Motor- und Generatorschutz
SIPROTEC 7VE61

Erzeugnisbeschreibung Varianten Bestell-Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kurzangabe

Multifunktionales Parallelschaltgerät 7 V E 6 1 1 0 - � � � � � - 0 � � � � � �
� � � � � � � � � � �

Gehäuse; Binärein- und –ausgaben � � � � � � � � � � �
Parallelschalten von Gehäuse 1/3 19”, 6 BE, 9 BA, 1 Life-Kontakt � � � � � � � � � � �
Generatoren und Netzen; � � � � � � � � � � �
auch als Synchrocheck Hilfsspannung (Stromversorgung, Meldespannung) � � � � � � � � � � �
hintergrundbeleuchtetes DC 24 V bis 48 V Schwelle Binäreingabe DC 19 V 2 � � � � � � � � � �
Textdisplay 4*20 Zeichen DC 60 V bis 125 V 2), Schwelle Binäreingabe DC 19 V 4) 4 � � � � � � � � � �
programmierbare LED, DC 110 bis 250 V 2), AC 115 V – 230 V, BE-Schwelle DC 88 V 4) 5 � � � � � � � � � �
Navigationstasten, DC 220 bis 250 V 2), AC 115 bis 230 V, BE-Schwelle DC 176 V 4) 6 � � � � � � � � � �
Funktionstasten � � � � � � � � � �
Ziffernblock Konstruktiver Aufbau � � � � � � � � � �

Aufbaugehäuse, Doppelstockklemmen oben/unten B � � � � � � � � �
Einbaugehäuse, Schraubklemmen, (Direktanschluss/Ringkabelschuhe) E � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
Regionsspezifische Voreinstellungen, Funktionsausprägungen � � � � � � � � �
und Sprachvoreinstellungen � � � � � � � � �
Region DE, 50 Hz, IEC, Sprache deutsch (Sprache änderbar) A � � � � � � � �
Region Welt, 50/60 Hz, Sprache englisch (Sprache änderbar) B � � � � � � � �
Region US, 60 Hz, Sprache US-englisch (Sprache änderbar) C � � � � � � � �
Region Welt, 50/60 Hz, Sprache spanisch (Sprache änderbar) E � � � � � � � �

� � � � � � � �
Port B (Systemschnittstelle) � � � � � � � �
keine Systemschnittstelle 0 � � � � � � �
IEC 60870-5-103 Protokoll, elektrisch RS232 1 � � � � � � �
IEC 60870-5-103 Protokoll, elektrisch RS485 2 � � � � � � �
IEC 60870-5-103 Protokoll, optisch 820 nm, ST-Stecker 3 � � � � � � �
Analogausgaben 2 x 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA 7 � � � � � � �
weitere Protokolle siehe Zusatz L 9 � � � � L 0 �

� � � � � �
�

PROFIBUS DP Slave, RS485 � � � � � A
PROFIBUS DP Slave, optisch 820 nm, Doppelring, ST-Stecker 1) � � � � � B
Modbus, RS485 � � � � � D
Modbus, optisch 820 nm, ST -Stecker 3) � � � � � E
DNP3, elektrisch RS485 � � � � � G
DNP3, optisch 820 nm, ST-Stecker 3) � � � � � H
IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch, doppelt, RJ45–Stecker � � � � � R
IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, mit integriertem Switch, � � � � � S
optisch, doppelt, LC-Stecker 3) � � � � �
Port C (Serviceschnittstelle) � � � � �
DIGSI 4/Modem, elektrisch RS232 1 � � � �
DIGSI 4, elektrisch RS485 2 � � � �

� � � � �
Port C und Port D � � � � �
DIGSI 4/Modem, elektrisch RS232 9 � � � M 1 �
DIGSI 4/ Modem, elektrisch RS485 9 � � � M 2 �
Port D � � � �

�

Analogausgaben 2 x 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA � � � K
� � �

Funktionsumfang � � �
Synchrocheck für bis zu 3 Stellen (mit Schalten auf spannungslose Leitung/Schiene) A � �
Parallelschaltfunktion für 2 Synchronisierstellen ohne Verstellbefehle B � �
(1 1/2-kanalig – Synchrocheck im 2. Kanal) � � �
Parallelschaltfunktion für 2 Synchronisierstellen mit Verstellbefehlen C � �
(1 1/2-kanalig – Synchrocheck im 2. Kanal) � � �
Parallelschaltfunktion für 4 Synchronisierstellen mit Verstellbefehlen D � �
(1 1/2-kanalig – Synchrocheck im 2. Kanal) � �

� �
Zusatzfunktionen � �
ohne A �
Schutz- und Netzentkupplungsfunktion B �
(Spannungs- und Frequenzschutz, Frequenzänderungsschutz und Vektorsprung) �
Zusatzanwendungen �
ohne 0
Bahnanwendungen (fn = 16,7 Hz) 1

1) Wenn 9. Stelle = „B“ (Aufbaugehäuse, Doppelstockklemmen), dann muss das Gerät 7VE6 mit RS485-Schnittstelle und separatem LWL-Umsetzer bestellt werden.
2) Die drei Hilfsspannungsbereiche sind durch Steckbrücken ineinander überführbar.
3) Nicht verfügbar bei 9. Stelle = „B“ (Aufbaugehäuse). 4)     Die Ansprechschwellen sind pro Binäreingang durch Steckbrücken einstellbar.
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Parallelschaltgerät
SIPROTEC 7VE63

Erzeugnisbeschreibung Varianten Bestell-Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kurzangabe

Multifunktionales zweikanaliges Parallelschaltgerät 7VE63 7 V E 6 3 2 0 - � � � � � - 0 � � � � � �
� � � � � � � � � � �

Gehäuse; Binärein- und –ausgaben � � � � � � � � � � �
Parallelschalten von Gehäuse 1/2 19'', 14 BE, 17 BA, 1 Life-Kontakt � � � � � � � � � � �
Generatoren und Netzen; � � � � � � � � � � �
auch als Synchrocheck Hilfsspannung (Stromversorgung, Meldespannung) � � � � � � � � � � �
beleuchtetes Grafik- oder DC 24 V bis 48 V Schwelle Binäreingabe DC 19 V 2 � � � � � � � � � �
Textdisplay, DC 60 V bis 125V Schwelle Binäreingabe DC 19 V 2) 4 � � � � � � � � � �
14 programmierbare LED, DC 110 bis 250 V 2), AC 115 bis 230 V, BE-Schwelle DC 88 V 4) 5 � � � � � � � � � �
Schlüsseltasten DC 220 bis 250 V 2), AC 115 bis 230 V, BE-Schwelle DC 176 V 4) 6 � � � � � � � � � �
Navigationstasten � � � � � � � � � �
Funktionstasten Konstruktiver Aufbau � � � � � � � � � �
Ziffernblock Aufbaugehäuse, Doppelstockklemmen oben/unten B � � � � � � � � �

Einbaugehäuse, Schraubklemmen, (Direktanschluss/Ringkabelschuhe) E � � � � � � � � �
� � � � � � � � �

Regionsspezifische Voreinstellungen, Funktionsausprägungen � � � � � � � � �
und Sprachvoreinstellungen � � � � � � � � �
Region DE, 50 Hz, IEC, Sprache deutsch (Sprache änderbar) A � � � � � � � �
Region Welt, 50/60 Hz, Sprache englisch (Sprache änderbar) B � � � � � � � �
Region US, 60 Hz, Sprache US-englisch (Sprache änderbar) C � � � � � � � �
Region Welt, 50/60 Hz, Sprache spanisch (Sprache änderbar) E � � � � � � � �

� � � � � � � �
Port B (Systemschnittstelle) � � � � � � � �
keine Systemschnittstelle 0 � � � � � � �
IEC 60870-5-103 Protokoll, elektrisch RS232 1 � � � � � � �
IEC 60870-5-103 Protokoll, elektrisch RS485 2 � � � � � � �
IEC 60870-5-103 Protokoll, optisch 820 nm, ST-Stecker 3 � � � � � � �
Analogausgaben 2 x 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA 7 � � � � � � �
weitere Protokolle siehe Zusatz L 9 � � � � L 0 �

� � � � � �
�

PROFIBUS DP Slave, RS485 � � � � �  A
PROFIBUS DP Slave, optisch 820 nm, Doppelring, ST-Stecker 1) � � � � �  B
Modbus, RS485 � � � � �  D
Modbus, optisch 820 nm, ST -Stecker 3) � � � � �  E
DNP3, elektrisch RS485 � � � � �  G
DNP3, optisch 820 nm, ST-Stecker 3) � � � � �  H
IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch, doppelt, RJ45–Stecker � � � � � R
IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, mit integriertem Switch, � � � � � S
optisch, doppelt, LC-Stecker 3) � � � � �
Port C (Serviceschnittstelle) � � � � �
DIGSI 4/Modem, elektrisch RS232 1 � � � �
DIGSI 4/Modem, elektrisch RS485 2 � � � �

� � � � �
Port C und Port D � � � � �
DIGSI 4/Modem, elektrisch RS232 9 � � � M 1 �
DIGSI 4/Modem, elektrisch RS485 9 � � � M 2 �
Port D: � � � �

�
Analogausgaben 2 x 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA � � � K

� � �
Funktionsumfang � � �
Synchrocheck für bis zu 3 Stellen (mit Schalten auf spannungslose Leitung/Schiene) A � �
Parallelschaltfunktion für 2 Synchronisierstellen ohne Verstellbefehle B � �
(2-kanalig – unabhängige Verfahren) � � �
Parallelschaltfunktion für 2 Synchronisierstellen mit Verstellbefehlen C � �
(2-kanalig – unabhängige Verfahren) � � �
Parallelschaltfunktion für 8 Synchronisierstellen mit Verstellbefehlen D � �
(2-kanalig – unabhängige Verfahren) � �

� �
Zusatzfunktionen � �
ohne A �
Schutz- und Netzentkupplungsfunktion B �
(Spannungs- und Frequenzschutz, Frequenzänderungsschutz und Vektorsprung) �
Zusatzanwendungen �
ohne 0
Bahnanwendungen (fn = 16,7 Hz) 1

1) Wenn 9. Stelle = „B“ (Aufbaugehäuse, Doppelstockklemmen), dann muss das Gerät 7VE6 mit RS485-Schnittstelle und separatem LWL-Umsetzer bestellt werden.
2) Die drei Hilfsspannungsbereiche sind durch Steckbrücken ineinander überführbar.
3) Nicht verfügbar bei 9. Stelle = „B“ (Aufbaugehäuse). 4)   Die Ansprechschwellen sind pro Binäreingang durch Steckbrücken einstellbar.


